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+ Elcalorde los gases quemados (~200°C) es aprovechado para un pré-calentamiento del
agua que entra al equipo.

* El consumo de gas es inferior a un calentador convencional y por eso el rendimiento del
equipo es superior.

* La emisién de CO es inferior, una vez que parte de los gases se condensan durante la
operacion.



El sistema de conexion en cascada permite
suministrar agua caliente para diferentes
aplicaciones comerciales:

- Gimnasios - Clubes - Hoteles - Fabricas - Edificios

Bosch 27 L TFE - Sistema de Cascada
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* El sistema en cascada (maximo 12 equipos) permite atender grandes demandas de agua
caliente.

« Significativo ahorro de espacio al eliminarse los tanques de acumulacion.
» Cada aparato funciona cuando el anterior alcanza 80% de su capacidad.

* El equipo 1 ("master”) comanda el funcionamiento de los demas.



Especificaciones Técnicas

Potencia 7,5 a 47 kW
[ Eficiencia 97%
Consumo gas natural 5,09 m?*h
Consumo gas propano 3,8 m3/h
Consumo eléctrico 116 W (max)
Presion de agua 0.3 2 12.0 bar
Caudal de agua 1,9 a 27 Its/min
Temperatura de agua 38°C a 60°C
Alto _ 75,5cm
Ancho 45,2 cm
Profundidad  28,6cm
Peso 34 kg
Niveles de sonido 59 db (A)

Diagrama de conexion para apoyo a sistemas solares.
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